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ArcelorMittal
Recykling Polska

KLASYFIKACJA Zt OMU NIESTOPOWEGO
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KLASY Zt OMU WSADOWEGO

ziom kawatkowy poamortyzacyjny, wyselekcjonowany o min. grubosci 4 mm
(np. rury, ksztattowniki, felgi samochodowe itd.);

wymiary: 1500 x S x 500 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%

ziom kawatkowy stary, o min. grubosci 6 mm pochodzgcy z rozbidrek
kolejowych i przemystowych ; bez odcinkdw rur i pretéw zbrojeniowych.
wymiary: 1500 x 500 x 6§00 mm, masa nasypowa 1,0 t/m3

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

ztom paprodukeyjny nowy. pochodzacy z obrobki zelaza (7 wyjatkiem widréw) np.
odkuwki. blachy. wyplywki, wypraski: (nie zawierajacc domicszek Sn, Cu, Pb):
wymiary: 1500 x 500 x 500 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

ziom kawatkowy specjalny, jednolity bez odcinkdw rur, pretéw zbrojeniowych,,
wyrobdw z drutu | wioréw, stary i nowy, o grubosci min. 10 mm pochodzacy z
rozbiorek przemystowych i kolejowych np. szyny, kola, osie;

wymiary. 1500 x 500 x 500 mm, masa nasypowa 1,2 t/m3.
Zanleczyszczenie standardowe: 0%-1%

ziom w postaci szyn o diugosci max 1500 mm.
Zanieczyszozenie standardowe: 0%-1%

ztom stary ciety na prasonozycy, kawatkowy;
wymiary 1000 x 300 x 300 mm
Zanleczyszczenia standardowe: 0%-3%

wiory ze stali weglowe), niezaoliwione, nieskorodowane, niepcmieszane z
widrami innych metali, w postaci pozwalajacej na bezproblemawy roztadunek
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%

Ztom zeliwny wsadowy,
wymiary 1000 x 500 x 500 mm
Zanieczyszczenie standardowe: 0%-2%
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Rury o srednicy przekraczajgce] 20 cm dostarczone jako ziom wsadowy
musza byc¢ przeciete wzdtuz w potowie lub sprasowane na prasonozycy.

Maksymalny ciezar poszczegolnych elementow dostarczonych jako ziom
wsadowy nie moze przekracza¢ 200 kg.

KLASY Zt OMU NIEWSADOWEGO

N10 - ziom diugi o grubosci ponizej 4 mm

Zanieczyszezenie standardowe: 0%-3%

N10Op - ziom dlugi o grubosci ponizej] 4 mm. ziom nadajacy sie w catosci do
paczkowania, ziom pozbawiony dodatkowych drobnych frakcji do 20 cm, ktorych
spaczkowanie jest niemozliwe lub probiematyczine. Zlom nie wymaga dodatkowego przerobu
w postaci przepalania lub ciecia na prasonozycy.

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-3%

N10n - ziom diugi, nowy, poprodukcyjny (nie zawierajacy domieszek Sn. Cu, Pb)

Zanjeczyszezanie standardowe: 0%-1%

N1ip - =ziom diugi, nowy, poprodukcyjny (nie zawierajacy domieszek Sn, Cu, Pb) o
grubosci do 4 mm, ziom nadajacy sie w catosci do paczkowania, ztom pozbawiony
dodatkowych drobnych frakcii do 20 cm, kiérych spaczkowanie jest niemozliiwe iub
problematyczne. Ztom nie wymaga dodatkowego przerobu w postaci przepalania lub ciecia

na prasonozycy.
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Zanieczyszezenie standardowe: 0%-1%

N5 - ziom dtugi o grubosci powyzej 4 mm

Zanfeczyszezenie slandardowe: 0%-2%
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N6 - szyny o dlugosci powyzej 1500 mm

Zanieczyszczenie standardowe: 0%-1%

ZELN - zlom zeliwny niewsadowy, elementy powyzej 1000mm

Zanleczyszczenia standardowe: 0%-3%

N1i0 MAGN - zlom nowy poprodukcyjny o zawartosct Mn ponizej 0,3%

Zanieczyszozenie standardowe: 0%-1%

UWAGI OGOLNE

niewsadowy nie moze przekraczac 8 ton.

Dostarczany ztom nie moze zawierac:
- materiatow wybuchowych
- materiatéw radioaktywnych
- materiatéw tatwopalnych
- materiatow niemetalicznych
- tworzyw sztucznych
- gasnic
- butli gazowych bez 2 otwordw 40x40 mm
- noénikdw cyny (puszki, liczniki gazowe}
- metali niezelaznych

W sprawach nieuragulowanych niniejsza Norma maja zastosowanie przepisy Polskiej
Normy PN-85/H-1500
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