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WARUNKI ODBIOROWE ZLOMU
ARCELORMITTAL RECYKLING POLSKA SP. Z 0.0.
ODDZIAL WARSZAWA

Przedmiotem niniejszego uregulowania jest precyzyjne okreslenie parametréw i warunkow
odbiorowych niewsadowego i wsadowego ztomu stalowego niestopowego obejmujacego odpady
poprodukcyjne i ztom poamortyzacyjny.

Podstawa klasyfikacji dostarczanego ztomu jest oparta na zapisach zawartych w Klasyfikacji
Wewnetrznej firmy ArcelorMittal Recykling Polska oraz Polskiej Normie PN-85/ H-15000.

Postanowienia zawarte w opracowaniu nalezy stosowal przy dostawie i odbiorze ztomu
stalowego w ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.0.

I. DEFINICJE I STOSOWANE OKRESLENIA

Dostawca — podmiot gospodarczy realizujgcy dostawy ztomu wobec Odbiorcy z whasnego sktadu i na
wiasng odpowiedzialnosc.

Odbiorca - komdrki organizacyjne firmy ArcelorMittal Recykling Polska realizujace odbiory ztomu.

Ztom wsadowy — jest to ztom przygotowany do bezposredniego uzycia w procesie stalowniczym, o
okreslonym skladzie chemicznym, dopuszczalnym zanieczyszczeniu, postaci, wymiarach i masie,
okreslonych przez Odbiorce, umozliwiajacy ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie go jako wsadu
W procesie wytapiania stali.

Ztom niewsadowy - zlom wymagajacy przerobu mechanicznego lub recznego przed procesem
stalowniczym, w celu uzyskania potrzebnych wymiaréw, postaci i masy.

Ztom stalowy niestopowy - ziom nie zawierajgcy dodatkéw stopowych lub zawierajacy je
w ilosciach mniejszych od podanych ponizej:

Si max 0,40 % Mn max 1,50 % V. max0,40 %
Cr max 0,40 % W max 0,40 % Mo max 0,10 %
Co max 0,20 % Ni max 0,30 % Cu max 0,30 %

Zawartosc pierwiastkow Cu oraz Sn w klasach W7N, W10N, W5S, N10N, N6 nie moze
przekraczac wartosci podanych w Tabelach 2 i 3.

W ztomie niestopowym niedopuszczalna jest obecno$¢ ztomu stopowego, Zeliwa stopowego metali
niezelaznych i ich stopow.

Ztom poprodukcyjny - odpady powstajgce w procesie stalowniczym, przerdbki plastycznej i
obrébki mechanicznej stali, nadajace sie do procesu metalurgicznego.

Ztom poamortyzacyjny — zuzyte i zniszczone lub uszkodzone konstrukcje, maszyny, przedmioty
i wyroby stalowe, ktdre utracity warto$¢ uzytkowa i nadajg sie do przerobu. \
\



Ztom paczkowany - zlom prasowany na paczkarce Dostawcy. Odbiorca zastrzega sobie prawo
wskazania Dostawcow, od ktérych bedzie odbieraé ztom paczkowany.

Stopien skorodowania ztomu - okreslenie stanu powierzchni ztomu sklasyfikowany na zasadach
zawartych w ponizszej tabeli.

Tab. 1 Stopien skorodowania

Stopien skorodowania

Okreslenie stanu powierzchni ztomu

Niezardzewiaty(niebieski) o powierzchni metalicznej lub pokrytej

I zgorzeling albo nalotem z rdzy
II Zardzewiaty o powierzchni pokrytej warstwa rdzy
III Przerdzewiaty, przepalony lub przezarty kwasami badz tugami

II. KLASY ZtOMU

A. WSADOWEGO
Tab. 2 Tablica klas niestopowego ztomu wsadowego
o 2% €=
Klasa ) _ @ S E Zanieczyszczen | 7 o
Ziomu Postac ztomu Wymiary sad ia So
sE =
Ztom poamortyzacyjny grubos$¢ = 4mm, do 1,5 %
kawatkowy lub (dla rur srednica zanieczyszczen
z prasonozycy bez widréw, | zewnetrzna do niemetalicznych
skrzepéw, pretdw ze stali | 200mm, dla pretéw nie dajacych sie
W2 | zbrojeniowej i zendry; $rednica minimum >0.7 oddzieli¢ w czasie | I lub II
dopuszcza sie odcinki ruri |6 mm, dla lin $rednica | =’ przerobu.
lin. min. 20mm);
maksymalne wymiary:
1500 x 500 x 500mm
Ztom kawatkowy, jednolity |grubos¢ = 10mm;
bez odcinkéw rur, drutéw, |wymiary maksymalne:
wyrobdw z drutu i widréw, |1500 x 500 x 500 mm
stary i nowy pochodzacy z
W5SH rozb_iérek przemystowych i >12 bez‘ ) I
kolejowych np. szyny, kota, zanieczyszczen
osie odciete od két.
Dopuszcza sie kota z
wagonéw w catosci,
odciete od osi, bez maznic
bez
zanieczyszczen
W5S Ztom w postaci szyn dtugo$¢ maksymalna ) Cu < 0,04% I
1500mm Sn < 0,01%
As < 0,01%
Sb< 0,005%
Ztom kawatkowy grubos¢ = 7mm do 1,5%
poamortyzacyjny w postaci | maksymaine wymiary: zanieczyszczen
w7 ksztattownikow, blach, 1500 x 500 x 500mm >1.0 niemetalicznych |I
odpaddéw z walcowni, - nie dajacych sie
ttoczni, kuzni, stoczni, ztom oddzieli¢ w czasie
kolejowy, bez odcinkdw lin, przerobu




tasm, widréw, zendry,
drutéw, skrzepow oraz rur

Ztom poprodukcyjny nowy,

grubo$¢ > 1mm

bez

ot 3 o . 5 Niedopusz
nielakierowany, maksymalne wymiary: zanieczyszczen czalny 1 -
nieemaliowany, 1500 x 500 x 500mm Cu < 0,06%
. tylkko w
WZ7N | niemalowany, Sn < 0,01% okasia
pochodzacy z obrdbki As < 0,01% .
Zelaza np. odkuwki, blachy, Sb< 0,005% Jesienno-
3 X zimowym
wyptywki, wypraski
do 2,0 %
Ztom stary ciety na maksymalne wymiary: zanieczyszczen I
WS prasonozycy bez puszek 1000 x 300 x 300mm >0.7 niemetalicznych iub
>0, . X - |lu
ocynowanych nie dajgcych sie T
pochodzacych z sortowni oddzieli¢ w
czasie przerobu,
Paczki mechanicznie Najwieksze wymiary: bez Niedopusz
prasowane ze ztomu 800 x 500 x 500mm, zanieczyszczen czalny I -
W1ON poprodukcyjnego, masa 1m3 paczki nie >1.0 Cu < 0,02% tylkko w
nielakierowanego, mniejsza niz 1,0 Mg = Sn < 0,01% okresie
nieemaliowanego, As < 0,01% jesienno-
niemalowanego Sb< 0,005% zimowym
Paczki mechaniczne ze Najwieksze wymiary: Do 2%
ztomu poamortyzacyjnego | 800 x 600 x 600mm, zanieczyszczen
(starego).Paczki nie mogg |masa 1m3 paczki nie niemetalicznych
zawierac: zendry, mniejsza niz 1,0 Mg nie dajacych sie
zgorzeliny, pytu oddzieli¢ w
W10S | szlifierskiego, skrzepéw, 21,0 czasie przerobu |IlubII
zeliwa, ztomu z spalarni
puszek, ziemi, betonu,
pojemnikdw zamknietych,
bez puszek ocynowanych
pochodzacych z sortowni
Widry ze stali weglowej, Dtugos¢ widréw do do 3%
niezaoliwione, 300mm zanieczyszczen.
nieskorodowane,
niesktebione, nie
W13 | pomieszane z wiérami - I
innych metali, stali
stopowych i zeliwa, w
postaci pozwalajacej na
bezproblemowy roztadunek
gr. A zawartosc¢ zuzla
wymiary maksymalne: <10%
W15 Skrzepy stalowe 500 x 300mm ) I
gr. B zawarto$¢ zuzla |lub II
wymiary maksymalne: <20%
300 x 60mm
Ztom ze strzepiarki, w Najwieksze wymiary: Do 1,5%
postaci kawatkowej bez 250 x 250 x 250mm zanieczyszczen
puszek ocynowanych niemetalicznych
W18 | pochodzacych z sortowni 21,0 zwigzanych nie |I

dajacych sie
oddzieli¢ w czasie
przerobu.




Warunki ogolne klasyfikacji ztomu wsadowego:
- Rury o $rednicy przekraczajgcej 20cm dostarczone jako ztom wsadowy musza by¢ przeciete wzdtuz w
potowie lub sprasowane na prasonozycy.
- Maksymalny cigzar poszczegdlnych elementéw dostarczonych jako ztom wsadowy nie moze
przekraczac 200 kg.
- Ztom w postaci pretéw ze stali zbrojeniowej musi by¢ dostarczany oddzielnie nie pomieszany ze
zZtomem W2.
- Przy dostawach ztomu w klasach: W7n, W10n, W5s — do dokumentéw przewozowych musi by¢
zatgczona analiza chemiczna wykonana nie wezesniej niz 3 miesigce przed dostawa.

B. NIEWSADOWEGO
Tab. 3 Tablica klas niestopowego ziomu niewsadowego
s
~~
Klasa B 9% i .
Ziomu Postac ztomu Wymiary E %5 <anieczyszczenia
2
Ztom stalowy do prasowania Do 3 % zanieczyszczen luznych
i ciecia na prasonozycy, o lub zwigzanych. Jako
grubosci ponizej 4 mm, w zanieczyszczenia traktowane
postaci blach, azuréw, s3: ziemia, beton, pyt, szkto,
N10 siatek, ptaskownikéw, rur, grubos$¢ < 4 mm, tapicerki, plastiki, gumy, pianki,
i .. ok. 0,2 it
tasm, karoserii nosniki cyny (puszki, liczniki
samochodowych, bez wigzek gazowe), obciazniki pralek,
drutéw tzw. ,strun”. Ztom w elektronika, liny, wiory, zeliwo,
postaci luzniej, bez metale kolorowe, filtry,
paczkowania i prasowania. nieprzeciete amortyzatory
Ztom stalowy nie Do 3 % zanieczyszczen luznych
wymagajgcy sortowania, lub zwigzanych. Jako
nadajacy sie w catosci zanieczyszczenia traktowane
bezposrednio do przerobu sg: ziemia, beton, pyl, szkio,
(prasowania, ciecia i tapicerki, plastiki, gumy, pianki,
paczkowania) na nosniki cyny (puszki, liczniki
prasonozycy, o grubosci gazowe), obcigzniki pralek,
ponizej 4 mm, w postaci elektronika, liny, widry, zeliwo,
N10OP |blach, azurdw, siatek, grubo$¢ < 4 mm, |ok. 0,2 | metale kolorowe, filtry,
ptaskownikdw, rur, tasm, nieprzeciete amortyzatory
karoserii samochodowych,
bez wigzek drutéw tzw.
»strun”. Ztom w postaci
luzniej, bez paczkowania i
prasowania, pozbawiony
dodatkowych drobnych
frakcji do 20 cm.
Ztom stalowy do ciecia Dopuszcza sie zanieczyszczenia
nozycg lub prasonozycg o niemetaliczne w wysokosci 1,5
grubosci od 4 do 6 mm, w | grubo$¢ od 4 do % masy partii bez
N2 |postaci lekkich konstrukcji, [6 mm ok. 0,4 |zanieczyszczen smota, emalig,
profili, ksztattownikéw, rur, ' betonem, lepikiem, papa.
blach bez amortyzatoréw i
gasnic.
Ztom stalowy do Dopuszcza sie zanieczyszczenia
N2 paczkowania prasonozycq i niemetaliczne w wysokosci 1,5
prety cigcia palnikami o grubosci | grubo$¢ od 4 mm |ok. 0,4 |% masy partii bez

pow. 4 mm w postaci pretow
zbrojeniowych bez ,strun”.

zanieczyszczen betonem.




Ztom stalowy do ciecia Dopuszcza sie zanieczyszczenia
nozycy lub prasonozyca o niemetaliczne w wysokosci 1,5
grubosci od 7 do 9 mm, w | grubo$é¢ od 7 do % masy partii bez

N7 |postaci konstrukgji , profili, |9 mm ok. 0,6 |zanieczyszczen smota, emalig,
ksztattownikéw, rur, betonem, Iepikiem, papa.
blach.Bez pretéw
zbrojeniowych.
Ztom stalowy do ciecia Dopuszcza sie zanieczyszczenia
palnikami o grubosci od 10 niemetaliczne w wysokosci 1,5
mm, w postaci konstrukgcji, |grubos¢ od 10 % masy partii bez

N5 | profili, ksztattownikéw, rur, |mm ok. 0,8 |zanieczyszczen smolg, emalig,
blach, zestawéw kotowych betonem, lepikiem, papa.
wagonow kolejowych. Bez Dopuszczalne maznice w
pretdw zbrojeniowych. zestawach kotowych.
Szyny kolejowe oraz Zanieczyszczenia niemetaliczne
tramwajowe, bez akcesorii nie powinny przekracza¢ 1,5%

N6 (Sruby, podkiadki) luznych  |Szyny do 12 m masy partii
lub mechanicznie Cu < 0,04%, Sn <0,01%,
potaczonych z szynami, As < 0,01%, Sb< 0,005%
dtugo$¢ maksymalna 12 m
Ztom stalowy poprodukcyjny Zanieczyszczenia niemetaliczne
nowy, nieskorodowany, do nie powinny przekraczac 0,5%
paczkowania lub ciecia w masy partii

N1ON |postaci blach, azuréw, 0,2-0,6 |Cu < 0,06%, Sn <0,01%,

ptaskownikow, tasm. As < 0,01%, Sb< 0,005%
Bez tzw. rolmopsdéw oraz
tasm i blach w kregach
Widry ze stali weglowej w Zanieczyszczenia niemetaliczne
postaci wioréw dtugich i do 3% masy

N4 |skiebionych z ograniczong ok. 1,0
do minimum zawartos$cig
emulsji olejnej.

Warunki ogdline klasyfikacji ztomu niewsadowego:
- Maksymalny cigzar poszczegdlnych elementéw dostarczonych jako ziom niewsadowy nie moze
przekraczac 8 t.
- Przy dostawach ztomu w klasach: N1ON, N6 — do dokumentéw przewozowych musi byé
zatgczona analiza chemiczna wykonana nie wczesniej niz 3 miesigce przed dostawa.

III. ZANIECZYSZCZENIA Z£tOMU
A. Zawartos¢ metali niezelaznych
Ztom stalowy nie moze zawiera¢ metali niezelaznych, wystepujacych w postaci pojedynczych kawatkéw
lub elementéw ztgczonych mechanicznie z kawatkami ztomu stalowego. Zawartoéé tych metali w stali
ograniczona jest do okreslonych normg wielkosci dopuszczalnych.

B. Dopuszczalna zawartosc pierwiastkow

Ztom stalowy nie moze zawierac pierwiastkéw szkodliwych w ilosciach przekraczajgcych ponizsze
wartosci:

P max 0,030 % S max 0,030 % Pb max 0,010 %
Sb max 0,005 % Zn max 0,020 % Sn max 0,020 %
As max 0,010 %; Cu max 0,30 %



Zawartos$¢ pierwiastkéw Cu oraz Sn w klasach W7N, W10N, W5S, N10ON, N6 nie moze przekraczad
wartosci podanych w Tabelach 2 i 3.

C. Zanieczyszczenia

Zlom nie moze zawieral zanieczyszczeh niemetalicznych w postaci: zuzla, betonu, smoty, gumy,
drewna, tworzyw sztucznych, smardw, ziemi, piasku, kamieni, szkta, elementédw ceramicznych oraz
traktowanych jak zanieczyszczenia zendry, skrzepdw, Zzeliwa, jak i stali stopowych i metali kolorowych.

Siarka techniczna oraz jej zwigzki chemiczne sg niedopuszczalne.

IV. ZAWARTOSC MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH I WYBUCHOWYCH

1. Ztom musi by¢ wolny od przedmiotéw niebezpiecznych, wybuchowych jak i podejrzanych o
zawarto$¢ materiatéw wybuchowych. Dostawca gwarantuje dostawe takiego ziomu i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ karng z tego tytutu.

2. Niedopuszczalne s materialy i substancje chemiczne trujace, zrace, cuchnace, itp., szkodliwe
dla ludzi i srodowiska.

3. Niedopuszczalne sg naczynia zamkniete i butle po gazach oraz naczynia z woda lub lodem,
ziemig, piaskiem, kruszywem itp. Dla zZtomu wsadowego wszelkiego rodzaju naczynia, zbiorniki,
skrzynie, butle, kaloryfery itp., muszg by¢ przeciete wzdtuz ipoprzecznie w sposéb
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie wody — Fot. 1 w zatgczeniu.

4. Gasnica musi by¢ przecigta zgodnie z Warunkami Odbiorowymi zaréwno w ztomie wsadowym
jak i niewsadowym.

5. Amortyzatory muszg by¢ przecigte, pozbawione oleju zaréwno w ztomie wsadowym jak i
niewsadowym.

6. Niedopuszczalne sa materiaty, ktérych radioaktywnos¢ przekracza poziom tta ustanowiony przez
autoryzowany serwis dla ArcelorMittal Warszawa / ArcelorMittal Recykling Polska. W przypadku
stwierdzenia radioaktywnosci powyzej poziomu tta naturalnego, kosztami utylizacji przez
specjalistyczny serwis obcigzony bedzie Dostawca.

7. Niedopuszczalne s materialy i opakowania oznakowane symbolem przyjetym w oznaczeniu
materiatéw radioaktywnych.

8. Widry zaoliwione powinny by¢ przed wysytka poddane zabiegowi usuniecia oliwy.

V. ZASWIADCZENIE O JAKOSCI

Dostawca wystawia dla kazdej partii zZtomu zaswiadczenie jakosciowe stwierdzajace, ze dostarczony
ztom jest wolny od materiatéw niebezpiecznych, radioaktywnych i wybuchowych. Wymég ten moze
by¢ realizowany poprzez wystawienie osobnego za$wiadczenia badz poprzez zawarcie w liécie
przewozowym lub dokumencie WZ wpisu o tresci:

~Ztom stalowy jest wolny od materiatéw niebezpiecznych, wybuchowych i radioaktywnych”.




VI. DOSTAWY

A. Zasady realizacji dostaw
1

Podstawg do realizacji wspdipracy handlowej jest cena obustronnie uzgodniona w zakresie
dostarczonego do Odbiorcy zZtomu w aspekcie jego masy, klasy jakg Odbiorca zobowiazat sie za
niego zapfacic.

Jednostronne wstrzymanie dostaw ze strony Odbiorcy moze nastgpié z jednodniowym
wyprzedzeniem awizowanych dostaw.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do wylgcznie bezposrednich kontaktéw w zakresie dostaw z
Dostawcy bez posrednictwa jego podwykonawcéw.

Dostarczany ztom moze by¢ wysytany jedynie bezposrednio z placéw Dostawcy. Niedopuszczalne
s dostawy tranzytowe zaréwno wagonowe jak i samochodowe z placéw ztomowych partneréw
handlowych Dostawcy.

Zmiana ceny nastgpuje z jednodniowym wyprzedzaniem dostawy poprzez przekazanie informagcji
do dostawcy telefonicznie , sms, e-mail.

Dostawca do kazdej dostawy samochodowej wystawia Karte Przekazania Odpadu w
elektronicznym systemie BDO.

W przypadku dostaw wagonowych — karte nalezy wystawié zbiorcza z dnia nadania
umieszczajgc w uwagach numery wagonow.

Jesli przy dostawie zostanie stwierdzony brak lub btedne dane KPO w systemie BDO, to taki
wagon/samochéd nie moze zostaé wpuszczony na teren ArcelorMittal Warszawa
i ArcelorMittal Recykling Polska.

. Ogodlne informacje w spr. przejécia wlasnosci i ryzyka do towaréw w dostawie:

Niezaleznie od Srodka transportu oraz sposobu organizacji i ponoszenia kosztéw transportu, za
date dokonania dostawy uznaje sie moment faktycznego przyjecia ztomu przez Odbiorce, ktéry
nastepuje na podstawie podpisanego przez Odbiorce potwierdzenia przyjecia dostawy.

W chwili dostawy ztomu, okreSlonej zgodnie z pkt. 1 wyzej, nastepuje przejécie na Odbiorce
prawa wtasnosci do ztomu dostarczonego przez Dostawce. W tym samym momencie dochodzi
tez do przeniesienia na Odbiorce ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru, o ile Dostawca i Odbiorca
wyraznie nie umowili si¢ na inny, wczesniejszy moment przeniesienia na Odbiorce ryzyka
uszkodzenia lub utraty towaru.

Dostawca wystawia fakture za dostarczony ztom po otrzymaniu dokumentéw potwierdzajacych
dokonany przez Odbiorce odbior jakosciowy i iloSciowy dostarczonego ztomu, nie pézniej niz do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym dokonano dostawy towaru.

W przypadku transportu kolejowego data dokonania dostawy zgodna jest z datg przyjecia ztomu
przez Odbiorcg, potwierdzong na liscie przewozowym PKP, a w przypadku transportu
samochodowego data dokonania dostawy jest zgodna z datg potwierdzenia przyjecia dostawy.

VII. ZASADY TRANSPORTU

1.

2.

A. Transport kolejowy

Ztlom dostarczany drogg kolejowg moze by¢ zatadowany wylacznie na wagony 4 osiowe.
Przypadki szczeg6ine wymagajg wczesniejszej zgody Odbiorcy.

Ztom powinien byC fadowany do czystych wagondéw. W przypadku podstawienia przez
przewoznika zanieczyszczonych wagonéw Dostawca winien odméwi¢ ich przyjecia informujac o
tym niezwtocznie Przewoznika i Odbiorce lub na wiasny koszt oczysci¢ je przed zatadunkie
zZlomu.



10.

Masa ztomu wsadowego na wagonie musi przekracza¢ 40 ton a ztomu niewsadowego 17 ton, w
przypadku nizszych zatadunkéw wagon moze zosta¢ poddany procedurze reklamacyjnej z uwagi
na brak wymaganej masy nasypowej gdzie skutkiem reklamacji moze by¢ zwrot ztomu do
dostawcy lub zmiana klasy.

Kazdy dostarczony wagon powinien posiadaé osobny List Przewozowy. Dokumenty te nalezy
wypetniac prawidtowo i czytelnie. Winny one zawiera¢:

* Nazwe, adres i REGON Odbiorcy w rubryce 10;

* Nazwg, adres i REGON Dostawcy w rubryce 9;

= Deklarowang klase i wage ztomu w rubryce 13;

= Deklarowana klase w rubryce 27

» Numer umowy rozliczeniowej Odbiorcy w rubryce 17;

= W rubryce 21 oswiadczenie o braku materiatéw niebezpiecznych, wybuchowych i
radioaktywnych oraz zapis ,Umowa handlowa nr. ...” z wtaéciwym numerem;

= Ewentualng informacje o tarowaniu wagonu, ktéra winna byé potwierdzona przez
Przewoznika w rubryce 29;

Dostawca bierze na siebie peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki odszkodowawcze,
wynikajgce z nieprawidtowo wypetnionego Listu Przewozowego.

Transport kolejowy odbywa si¢ na koszt Odbiorcy i jest przez niego organizowany, przy czym
Dostawca do chwili odbioru towaru przez Odbiorce, nastepujacego zgodnie z niniejszymi
warunkami odbiorowymi, pozostaje wiascicielem towaru oraz ponosi wylgczne ryzyko utraty i
uszkodzenia towaru

Koszty urzedowego wazenia wagonu na stacji nadania lub na drodze przewozu ponosi Dostawca.
Jezeli Dostawca nie posiada legalizowanej wagi kolejowej, a zazada urzedowego wazenia na
najblizszej stacji przewoznik obcigzy za kazde wykonane wazenie Odbiorce kwota umowna, ktéra
zostanie nastgpnie refakturowana na Dostawce w cyklach trzymiesiecznych.

Kazda dostawa wagondw powinna zosta¢ awizowana przez Dostawce w terminie do 24 godzin po
ich nadaniu a w przypadku braku numeru wagonu lub wagi wymagane jest przestanie informacji
o planowanej wysyice na adres mailowy podany na zaméwieniu.

Dostawca winien dokonac zatadunku i zabezpieczenia towaréw zgodnie z zasadami okreslonymi
w Regulaminie Przewozu i ponosi wszelkie koszty i konsekwencje niedopetnienia stosownych
obowigzkdw.

Z uwagi na znaczna redukcje kosztéw transportu kolejowego przy realizacji dostaw w grupach
wagonowych, zestawach catopociggowych dostawy te moga by¢ realizowane po uprzedniej
wczesniejszej informacji i po umieszczeniu zamiaru takiego transportu w harmonogramie dostaw
przekazywanym kazdorazowo na koniec tygodnia do PKP lub innego przewoZnika $wiadczacego
transport kolejowy. Dostawy te mogg by¢ realizowane na jednym licie przewozowym z
zatgczonym wykazem z numerami wagondw i masie przesylki w rozbiciu na poszczegéine
wagony.

B. Transport samochodowy

1.

Dostawy ztomu transportem samochodowym odbywajg sie na podstawie wczeéniejszej awizacji
dostawcy na stronie internetowej www.arcelormittal-recyklingpolska.pl , gdzie dostawca wybiera
dostepne okno godzinowe oraz podaje informacje o deklarowanej klasie, numerze rejestracyjnym
pojazdu, danych kierowcy. Po wybraniu okna godzinowego dostawca zobowigzuje sie dostarczyé
towar o wybranej godzinie, gdyz w przypadku opéznienia moze zosta¢ przesuniety na koniec
kolejki lub odestany. W przypadku braku awizowanego pojazdu i nieanulowaniu awizacji na 6
godzin przed wybranym oknem godzinowym, dostawca zostanie obcigzony opfatg
niewykorzystanie okna godzinowego:




a. 100 zt gdy dostawca anuluje dostawe w przedziale 3 - 6 godzin przed wybranym oknem
godzinowym,

b. 200 zt gdy dostawca anuluje dostawe do 3 godzin przed wybranym oknem godzinowym,

C. 250 zt gdy dostawca nie anuluje dostawy - anulowanie takiego zlecenie przez
administratora systemu w kolejnym dniu kalendarzowym jest podstawg do obcigzenia.

. Zlom transportem samochodowym dostarczany jest wraz z dokumentem WZ, na ktrym
Dostawca ma obowigzek umieszczenia:

» Pieczatki firmy zawierajacej jego nazwe i dane adresowe;
= Deklarowanej klasy dostarczanego ztomu;
= Nazwg firmy posiadajgcej z Odbiorca aktualny kontrakt i jego numer;

= Oswiadczenia o braku materiatéw niebezpiecznych, radioaktywnych i wybuchowych.
Oswiadczenie takie moze by¢ zawarte na osobnym dokumencie.

. Dostawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki odszkodowawcze,
wynikajgce z nieprawidtowo wypetnionego dowodu dostawy WZ

Dostawca winien dokona¢ zatadunku i zabezpieczenia towaréw zgodnie z przepisami o przewozie
towaréw transportem kotowym na terenie RP oraz przepiséw BHP Odbiorcy i ponosi wszelkie
koszty i konsekwencje niedopetnienia stosownych obowigzkdw.

. Transport samochodowy odbywa si¢ na koszt Dostawcy, chyba, ze realizowany jest transportem
Odbiorcy lub wskazanego przez niego przewoznika. Niezaleznie od tego czy koszt transportu
samochodowego ponosi Dostawca czy tez Odbiorca, dokonanie dostawy, przejécie na Odbiorce
prawa witasnosci towaru oraz przeniesienie na Odbiorce ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru
nastgpuje w momencie faktycznego przyjecia ztomu przez Odbiorce na terenie AMRP.

. Cigzaréwki do transportu powinny by¢ typu kontenerowego lub wanny z burtami stalowymi,
ewentualnie samochody bez burt dla ztomu gabarytowego lub szyn. Niedopuszczalne sa
samochody typu TIR z tzw. ,firankami” oraz samochody z burtami aluminiowymi.

. Samochody do transportu ziomu musza by¢ wyposazone w state drabinki w dobrym stanie
technicznym. Niespetnienie tego warunku bedzie skutkowato reekspedycjg samochodu.

. Transport kontenerami nalezacymi do ArcelorMittal Recykling Polska

. Dostawca, ktéry zamierza realizowaé dostawy poprzez odbiér ztomu z wilasnego placu
kontenerami Odbiorcy, po uzgodnieniu warunkéw handlowych dostaw, otrzymuje kontenery pod
zatadunek ztomu bad? realizuje odbiory poprzez samochody samo-zatadowcze Odbiorcy.

. Kontenery podstawione sg i obstugiwane na warunkach okreSlonych w odrebnej umowie
uzyczenia.

. Po napetnieniu kontenera dostawca zgtasza jego odbidr telefonicznie do osoby zajmujacej sie
logistykg konteneréw. Obiér kontenera lub zatadunek HDS-em i odbidr na samochodzie odbywa
sie na koszt Odbiorcy.

. Niedopuszczalny jest obrét powierzonymi kontenerami, ich samowolne przemieszczanie,
wykorzystywanie do zbierania innych materiatéw niz przeznaczonych dla Odbiorcy. Konsekwencje
takiego ztamania warunkéw uzyczenia beda bezwzglednie stosowane zgodnie z zapisami umowy.

. Ztom powinien by¢ zatadowany nie wyzej niz wysoko$¢ kontenera. Kierowca ma prawo odméwic
odbioru / wymiany Zle zatadowanych kontenerdw.




VIII. ZASADY ODBIORU ZLOMU

A. Odbior jakosciowy ztomu

1.
2.

Kazda dostawa ztomu poddawana jest ogledzinom zewnetrznym i klasyfikacji.

Kazda dostawa ztomu poddawana jest badaniu dozymetrycznemu dla oceny poziomu jej
radioaktywnosci poprzez przejazd przez bramki dozymetryczne zlokalizowane na wjeZdzie na
teren zaktadu Odbiorcy. Drugie identyczne badanie poziomu radioaktywnoséci dla dostaw
wagonowych jest przeprowadzane przy wjezdzie do stalowni.

Klasyfikacji jakosciowej dostarczonego ztomu dokonuje pracownik Odbiorcy, posiadajacy
uprawnienia klasyfikatora.

Klasyfikacja polega na wzrokowej ocenie parametréw ztomu, zgodnie z Tab. 2 i 3 — ,Tablice Klas
Niestopowego Ztomu Wsadowego i Niewsadowego” oraz Fot.1 ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi na:

= Klase ziomu;

» Obecnos¢ skrzepdw, widréw, zendry, zeliwa (w klasach gdzie nie wystepuja) i elementéw
niewsadowych (chyba, ze dostawa dotyczy takiego ztomu);

» Obecnosci zanieczyszczen niemetalicznych oraz metali niezelaznych i stali stopowych;
= Obecnosci materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych;

» Obecnoséci materiatéw radioaktywnych jak i opakowah po nich oznaczonych symbolem
ochrony radiologicznej;

» Obecnos¢ zamknietych pojemnikéw, butli i rur w ztomie wsadowym;

= Obecno$¢ gasnic oraz zamknietych butli i zbiornikéw LPG w ztomie niewsadowym;
= Zgodno$¢ klasy ztomu z deklarowana, w catej objetosci dostarczonego tadunku;

= Ilo$¢ zanieczyszczen zawartych w ztomie.

Ostateczna klasyfikacja ztomu przeprowadzana jest w ArcelorMittal Recykling Polska oraz na
Stalowni ArcelorMittal Warszawa przed i w trakcie roztadunku.

Klasyfikator ztomu wypetnia Karte Klasyfikacji Ztomu lub uzupetnia dokumenty przewozowe (list
przewozowy lub dokument WZ) o stwierdzong klase ztomu.

Ztom klasyfikowany jest wg zasady, ze pojedyncza dostawa ztomu wagonem lub samochodem
przyjmowana jest tylko w jednej klasie. W sytuacjach szczegdlnych mozliwe jest przyjecie danej
dostawy w kilku klasach.

Komisyjna kontrola jakosci dostarczanego ztomu odbywa sie poprzez tzw. "prébe na beton"
polegajacg na roztadunku catego badanego transportu na czysta powierzchnie betonowg i
oddzielenie wszystkich elementow niezgodnych z parametrami normy dla danej klasy ztomu.
Préba betonowa moze by¢ wykonywana dla wszystkich klas dostarczanego ztomu. Badany ztom
zostanie wybrany przez Odbiorce i bedzie pochodzit od jednego Dostawcy. Dostawca moze
uczestniczy¢ w przeprowadzeniu proby betonowej. Kazdorazowo sporzadzony bedzie Protokédt z
przeprowadzenia proby betonowe;j.

B. Odbior ilosciowy ztomu

1.

Przy dostawach kolejowych, nie wazonych przez Dostawce (deklarowanych) — do rozliczen
dostaw ztomu przyjmuje sie wskazania wagi Odbiorcy, bez sporzadzania protokotow.

Odbidr ilosciowy (wazenie) odbywa sie na podstawie wydrukéw komputerowych wag kolejowych
na stacji Radiowo i samochodowych na placu spétki ArcelorMittal Recykling Polska.

Do wyliczenia wagi netto przesytki wagonowej, przyjmuje sie tare sprawdzong (u Nadawcy)
jedynie woéwczas, gdy w rubryce 29 listu przewozowego umiesci informacje o dokonanym
tarowaniu. W przypadku braku powyzszej adnotacji do wyliczen przyjmowana jest tara z belki. |\
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. Do wyliczenia wagi netto przesytki samochodowej przy wyjezdzie samochodu z terenu Odbiorcy
zostaje sporzadzony wydruk z wagi zawierajacy dane Dostawcy, numer samochodu, klase
i wage dostarczonego ziomu, ktérego kopie otrzymuje Dostawca.

. Do rozlicze przyjmuje si¢ warto$¢ uzyskang z pomiaréw umniejszonych o potracenia
zanieczyszczen wywazonych oraz szacunkowych.

. Jako ostateczny wynik klasyfikacji ztomu dostarczonego wagonem Odbiorca przygotowuje Raport
Klasyfikacji Ztomu. Dokument uzupetniony o numer aktualnego zamdwienia jest przesytany
faksem lub e-mailem do Dostawcy i jest podstawg do wystawienia faktury. Dla dostaw
samochodowych odpowiednim dokumentem jest wydruk z wagi z zatwierdzona klasa.

. W przypadku transportu wagonami do rozliczen (ustalania ceny i realizacji zaméwien) przyjmuje
sig date nadania z listu przewozowego, a dla dostaw samochodowych rzeczywistg date
dostarczenia ztomu do Odbiorcy.

. Procedury reklamacyjne

. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w jakosci, ilosci lub dokumentacji dostaw
przeprowadzane jest wariantowe postepowanie reklamacyjne stosownie do zakresu i wielkosci
rozbieznosci. Przyczyng reklamacji moze by¢:

» stwierdzenie przekroczenia poziomu radioaktywnosci dostarczonego materiatu lub
stwierdzenie w zlomie materiatéw niebezpiecznych lub wybuchowych;

= dostarczenie zlomu niezgodnego z Warunkami Odbiorowymi ArcelorMittal Recykling
Polska;

» dostarczenie ztomu w klasie niezgodnej z zamdwieniem;

» stwierdzenie klasy deklarowanej przez Dostawe na dokumencie dostawy niezgodnej z
klasg stwierdzong podczas klasyfikacji materiatu

» ponadnormatywna ilo$¢ zanieczyszczen.

2. Procedura reklamacyjna rozpoczyna sie w momencie, gdy dostarczony do Odbiorcy ztom
zostaje zakwestionowany przez kontrolujgcego materiat Klasyfikatora Ztomu.

3. W przypadku stwierdzenia brakéw formalnych w dokumentacji uniemozliwiajacych
prawidtowy odbidr dostarczonego ztomu Dostawca jest wzywany do niezwlocznego ich
uzupetnienia, a procedura przyjecia dostawy zostaje na ten okres wstrzymana.

4. W przypadku stwierdzenia innej klasy ztomu niz deklarowana, catos¢ zostaje
przeklasyfikowana do stosownej klasy zgodnej z rzeczywistg klasg ztomu. W przypadku nie
wyrazenia zgody na przeklasyfikowanie przez Dostawce, nastepuje automatyczny zwrot
dostawy, wg instrukcji wysytkowej, podanej przez Dostawce, na koszt Dostawcy.

W przypadku reklamacji i reekspedycji dostawy realizowanej przez Obiorce, jego wiasnym
transportem kontenerowym, Odbiorca obcigzy Dostawce karg umowng w wysokosci 500zt
oraz kosztami zwigzanymi z dostarczeniem i zwrotem dostarczonego materiatu tj. ilo$¢
kilometréw x 5zt/km.

5. W przypadku czgéciowego roztadunku dostawy i stwierdzenia innej klasy zlomu niz
deklarowana, pozostata cze$¢ zostaje przeklasyfikowana do stosownej klasy zgodnej z
rzeczywista. W przypadku nie wyrazenia zgody na przeklasyfikowanie przez Dostawce,
nastgpuje zwrot, na koszt Dostawcy, pozostatej nieroztadowanej czesci dostawy, wg. podanej
przez Dostawce instrukcji wysytkowej. Roztadowana u Odbiorcy cze$¢ zlomu zostanie
zakupiona w deklarowanej klasie.

6. W przypadku stwierdzenia razgcych odstepstw od deklaracji zgtoszonej w liscie przewozowym
lub dowodzie dostawy $wiadczacym o celowym dziataniu w tym zakresie i w ilodciach
$wiadczacych o prébie oszustwa, Odbiorca zatrzyma dostawe i zawiadomi o tym organy

$cigania. Przez razace odstepstwo nalezy rozumie¢ zawarto$¢ materiatéw takich jak: iuie\\
\

ziemia, widry, inne zanieczyszczenia, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przyjmuje sig nastepujacy tryb postepowania reklamacyjnego:

» Odbiorca zobowigzany jest do powiadomienia Dostawcy (SMS Iub emailem) o
stwierdzonej reklamacji w dni robocze w tym samym dniu do godz. 14%. Dla dostaw o
stwierdzonej reklamacji pomiedzy godzing 14%° a 6%, Dostawca jest powiadamiany do
godziny 10% dnia nastepnego. W dni wolne (w tym soboty) Odbiorca powiadamia
Dostawce w pierwszym dniu roboczym do godz. 10%,

* Dostawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na zawiadomienie w tym samym dniu do godz.
16% informujac:

o czy zgadza sie na przeklasyfikowanie ztomu,
o dokad nalezy reekspediowac wagon,
o czy chce uczestniczyé w komisji reklamacyjnej
* Komisja reklamacyjna jest powotywana na zyczenie Dostawcy w przypadku:
o przeklasyfikowania ztomu
o zakwestionowania jakosci ztomu;

= W sklad komisji wchodzg przedstawiciele Odbiorcy organizujgcy zakup oraz
przedstawiciele Dostawcy.

W przypadku ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o powstaniu ubytkéw w czasie przewozu
Odbiorca zobowigzany jest do sporzgdzenia wymaganego przepisami prawa przewozowego
wniosku o sporzadzenie Protokotu Szkodowego z udziatem przewoZnika w celu umozliwienia
Dostawcy dochodzenia odszkodowania od Przewoznika, ktdry nastepnie przekazywany jest
Dostawcy do dalszego wykorzystania.

Protokoty Szkodowe na réznice wagi sa sporzadzone tylko w przypadku urzedowego wazenia
na stacji nadania i odnotowania tego faktu w liScie przewozowym, z zastrzezeniem, ze rdéznica
na wadze musi wynosi¢ wiecej niz 200 kg.

Odbiorca nie odpowiada za braki wynikle od momentu wysytki wagonu do momentu jego
odbioru na stacji Radiowo.

W przypadku reekspedycji wagonu ze zlomem masa przesyltki okreslana jest na wadze
Odbiorcy.

W przypadku reekspedycji wagonu ze ztomem, jedli bedzie to konieczne, Zamawiajacy
zabezpieczy wagon zgodnie z przepisami przewozowymi Przewoznika a kosztami tego obcigzy
Dostawce.

W przypadku, gdy waga zanieczyszczen wywazonych po roztadunku wagonu przekracza 1500
kg wagon jest odstawiany na boczny tor, a Dostawca jest powiadamiany o reklamacji z tego

tytutu.

Waga zanieczyszczen szacunkowych stwierdzonych podczas roztadunku przekraczajaca:
- 1,5 razy poziom zanieczyszczen podanych w Tab. 2 i Tab. 3,

- 0,5% - dla klas ztomu, dla ktdrych norma wynosi 0%,

jest podstawg do wszczecia procedury reklamacyijnej.

W okresie jesienno zimowym ww. wartosci zwieksza sie 0 1%.

Jezeli po roztadunku wagonu zostang stwierdzone zanieczyszczenia ponizej 1500 kg
(niezaleznie od ilosci zanieczyszczer szacunkowych okreslanych przez Klasyfikatora ztomu w
trakcie roztadunku), dany wagon kierowany jest do czyszczenia, ktérego kosztami obcigzony
zostaje Dostawca. Zanieczyszczenia pozostate po rozitadunku wagonu, wazace mniej niz
200kg nie sg brane pod uwage.

Metale niezelazne traktowane sg jako zanieczyszczenia.
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17. W przypadku reklamacji jakosciowej, Odbiorca zobowigzany jest do powiadomienia Dostawcy
(SMS lub emailem) o stwierdzonej reklamacji w tym samym dniu lub najblizszym dniu
roboczym. Jezeli Dostawca nie dostarczy do Biura Zakupu Ztomu odpowiedzi do godziny
okreslonej w pismie reklamacyjnym, zostanie obcigzony za kazdg godzine postoju wagonu, od
momentu przestania do niego informacji o reklamacji do czasu zakonhczenia postepowania
reklamacyjnego wg stawki okreslonej przez Odbiorce.

18. W przypadku reekspedycji reklamowanego wagonu Odbiorca obcigzy Dostawce poniesionymi
kosztami transportu wg stawek PrzewozZnika.

19.W przypadku reklamacji jakosciowej ztomu z powodu dostawy w klasie niezgodnej z
deklarowang, udziat przedstawiciela Dostawcy w prdbie na beton nie jest wymagany.

20.W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu radioaktywnosci na bramce
dozymetrycznej, wszczeta zostaje procedura majgca na celu wyselekcjonowanie z danej
dostawy skazonego elementu, a nastepnie jego utylizacje na koszt Dostawcy.

21. Reekspedycja wagonu lub wyjazd samochodu po zasygnalizowaniu bramki jest zabroniona az
do momentu zakoniczenia procedury utylizacji okreslonej przepisami.

22. Wagon lub samochdd, ktéry wzbudzit alarm, odstawiany jest na wydzielone miejsce na placu
Odbiorcy, do czasu przybycia przedstawiciela upowaznionej jednostki (Centrum do Spraw
Zdarzen Radiacyjnych Panstwowej Agencji Atomistyki), ktorg powiadamia Odbiorca wysytajac
protokét alarmowy z bramki dozymetryczne;j.

23. Dostawca ztomu powiadamiany jest pisemnie o zaistnialym zdarzeniu i otrzymuje protokét
po$wiadczajgcy sygnat z bramki dozymetrycznej (wydruk) oraz informacje o wszczetej
procedurze wraz z zatgcznikami oraz informacjg o trybie dalszego postepowania.

24, Biuro Zakupu Ztomu, na zlecenie i koszt Dostawcy zorganizuje roztadunek ztomu w celu
wyselekcjonowania ztomu skazonego promieniotwdrczo przez wyspecjalizowang jednostke.
Po dokonaniu powyzszych czynnosci, wagon lub samochdd ponownie przejezdza przez
bramke dozymetryczng i w przypadku braku alarmu zostanie skierowany do roztadunku a
element radioaktywny zostanie zutylizowany przez wyspecjalizowang jednostke.

IX. ODPOWIEDZIALNOSC DOSTAWCY
1. Na stwierdzone dostawy tranzytowe cena zostanie obnizona o 100 PLN/t.

2. W przypadku dostaw wagonami handlowymi, Dostawca bedzie obcigzany kazdorazowo za
utylizacje zanieczyszczeh wywazonych kwotg 280 PLN w przeliczeniu na kazdg tone dla dostaw, gdzie
stwierdzono zanieczyszczenia powyzej 200kg. Stawka okreslona zostata zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach z uwzglednienierii kosztow utylizacji zanieczyszczen. Podstawg do okreslenia wielkosci jest
kwit z wazenia dotgczony do Raportu Klasyfikaciji.

3. W przypadku braku terminowej odpowiedzi na zapytanie dotyczace decyzji co do dalszego
postepowania w ramach reklamacji jakosciowej Dostawca zostanie obcigzony za post6j wagonu kwotg
10 PLN za kazda godzine postoju, od momentu przybycia wagonu do ArcelorMittal Recykling Polska /
AMW do czasu zakonczenia postepowania reklamacyjnego.

4, W przypadku ujawnienia w dostarczonym ziomie materiatdw wybuchowych lub petnych butli
gazowych postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z polskim prawem, a Dostawca zostanie obcigzony
kosztami takiego postepowania.

5. W przypadku stwierdzenia materiatdw wybuchowych, radioaktywnych lub niebezpiecznych
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym wynikajace z postoju wagonu, transportu, roztadunkéw, selekgiji
ztomu, utylizacji materiatu ponosi Dostawca. Jednocze$nie za obecno$¢ w dostawie ztomu materiatow
wybuchowych i niebezpiecznych, na Dostawce (witasciciela ztomu) zostanie natozona kara umowna w
wysokosci do 50 000 zt w przypadku danej dostawy realizowanej samochodem lub wagonem
Dodatkowo, w takich przypadkach Odbiorca bedzie mie¢ prawo do odstgpienia od umowy z Dostawca
stosunku do zakwestionowanej dostawy oraz do wszystkich przysztych dostaw Dostawcy, Zz\\
jednoczesnym zachowaniem przez Odbiorce wszystkich roszczen odszkodowawczych wobec Dostawcy, w \|
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tym zwlaszcza zaptaty kar umownych przez Dostawce. W przypadku takiego odstgpienia od umowy
przez Odbiorce, Dostawcy nie przystugujg wobec Odbiorcy zadne roszczenia.

6. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia komisyjnego sprawdzenia jakosci  ztomu
stwierdzone zostanie naruszenie warunkéw dostaw dotyczacych jakosci ztomu, bedacych jednoczesnie
podstawg do reklamacji, Dostawca zostanie obcigzony kwotg 1500 PLN z tytutu kosztu przeprowadzenia
proby i wykrycia niezgodnosci. Dla klasy N10 i N10P ilos¢ zanieczyszczen powyzej 5% jest podstawg do
natozenia obcigzenia.

7. Stwierdzenie wystepowania niepozadanych materiatéw spowoduje naliczenie obcigzenia:

W ztomie wsadowym i niewsadowym dla materiatéow takich jak: akumulatory, baterie, zbiorniki
pod cisnieniem, nieprzeciete gasnice, puste butle po gazach i cieczach z zaworami, pojemniki
podejrzane o zawarto$¢ substancji chemicznych, trujacych, zracych i cuchnacych, kanistry,
agregaty od lodéwek, wszelkiego rodzaju naczynia - obcigzenie Dostawcy kwotg 600 PLN za
kazdy wyzej wymieniony element.

8. Jezeli podczas komisyjnego sprawdzenia jakosci ztomu wystapig zanieczyszczenia takie jak:
ziemia, skrzepy, beton, plastik, tworzywa sztuczne, drewno, kamienie, gruz, zbiorniki zamkniete lub Zle
przeciete, nieprzeciete amortyzatory, filtry, Zeliwo, puszki, widry(z wyjatkiem préby na beton z klasy
W13) etc. Dostawca zostanie obcigzony réwnowartoscig iloczynu zanieczyszczen wywazonych i ceny
ztomu, po ktorej kontrolowana dostawa zostanie rozliczona.

9. W przypadku stwierdzenia w dostawie ztomu skazonego radioaktywnie poza kosztami utylizacji
Dostawca zostanie obcigzony kwotg 10000 PLN.

10. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorce dostawy razaco i ewidentnie nieodpowiadajgcej
parametrom zadeklarowanym przez Dostawce (w szczegdlnosci, gdy ilo§¢ zanieczyszczeh przekracza
15% ogdlnej masy zadeklarowanej dostawy ztomu), i gdy okolicznosci tej dostawy wskazujg na celowe
dziatanie Dostawcy, Odbiorca bedzie mie¢ prawo, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu
zgodnie z niniejszymi warunkami odbiorowymi ztomu, obcigzy¢ dodatkowo Dostawce kara umowng w
wysokosci wartosci dostawy. Dodatkowo, w takich przypadkach Odbiorca bedzie mie¢ prawo do
odstgpienia od umowy z Dostawcg w stosunku do zakwestionowanej dostawy oraz do wszystkich
przysztych dostaw Dostawcy zgodnie z zawartg umowg, z jednoczesnym zachowaniem przez Odbiorce
wszystkich roszczen odszkodowawczych wobec Dostawcy, w tym zwilaszcza zaptaty kar umownych przez
Dostawce. W przypadku takiego odstapienia od umowy przez Odbiorce, Dostawcy nie przystugujg wobec
Odbiorcy zadne roszczenia.

11.  Wyliczonymi kosztami i obcigzeniami z tytutu powyzszych punktéw po zakonczeniu kazdego
kwartatu Odbiorca obcigzy Dostawce.

12. W przypadku stwierdzenia dostaw razaco odbiegajacych od okredlonych w Warunkach
Odbiorowych Ztomu, Dostawca zostanie zawieszony lub skreslony z listy dostawcéw ztomu Odbiorcy.

13. Wszystkie kwoty obcigzen i optat zawarte w Warunkach Odbiorowych Ztomu wyrazone sg w
kwotach netto.

14.  Odbiorca w przypadkach uzasadnionych moze odstgpic¢ od naliczania powyzszych obcigzen.

15. W przypadku zawieszenia wspotpracy, zakaz wspoipracy moze zostal odwieszony po
przedstawieniu przez Dostawce planu dziatah naprawczych oraz pozytywnym wyniku audytu
przeprowadzonym przez Odbiorce na placu Dostawcy.

16. W przypadku powstania szkéd u Odbiorcy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Dostawcy wobec Odbiorcy, przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych okreslonych wyzej,
Odbiorcy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych (odszkodowanie uzupetniajgce) na zasadach ogdinych.
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X. ZAPISY OGOLNE

1. We wszystkich nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Odbiorowych sytuacjach majg
zastosowanie normy zawarte w Polskiej Normie PN-85/H-15000.

2. Wszelkie nie uregulowane niniejszymi Warunkami Odbiorowymi relacje pomiedzy Dostawcy i
Odbiorca oparte beda na zapisach kodeksu cywilnego.

3. 0Ogdlne Warunki Odbiorowe Ztomu w ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z 0.0. sg zaakceptowane
przez osoby reprezentujgce Dostawce i Odbiorce poprzez podpisy ztozone pod niniejszym
dokumentem.

4, Sadem wiasciwym do rozpatrywania sporéw jest sad wiasciwy dla siedziby Odbiorcy.

Akceptuje do stosowania:
Warszawa, dn. 09.01.2024r.

ArcelorMittal Recykling Polska Sp.z 0.0. Managen o Zaxupu Z'omu

Manager ds. Zapewnienia Jako$ci Kierawhi
2 a Ao

Michat Betka

—

ArcalorMittal Recykling.Polsk ) ~icelorittal Recykling Pot
PREZES W “ 00 CZLO E)(Zf\Rz:gﬁsp'z oo
Dariusz M %a Arina Kipgulecka

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z Warunkami Odbiorowymi Ztomu w ArcelorMittal Recykling
Polska Sp. z 0.0., akceptujemy zapisy w nich zawarte i przyjmujemy do stosowania w ramach
wspdtpracy handlowej.

pieczec podpis/y osoby/osdb
upowaznionych do reprezentowania firmy

miejscowos¢ /data
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